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INNLEDNING 
Dette dokumentet er utarbeidet som en oversikt over tilstanden på bygningsmassen på Horg 
Bygdatun og litt om historikken til hver enkelt bygning. De faglige tilstandsrapportene er 
utarbeidet av Bygningsvernsenteret på oppdrag fra Melhus kommune. Prisestimater er gitt med 
utgangspunkt i innleie av kompetente og spesialiserte tradisjonshåndverkere. Se for øvrig 
følgebrev fra Bygningsvernsenteret i Melhus.  

 

TINGSTUGGU 

Tingstuggu tidfestes til begynnelsen av 1600-tallet, og bygningen ble flyttet til nåværende 
lokalitet i 1981. Bevisstheten om stuas kulturhistoriske verdi bidro sterkt til ideen om å gjøre 
gården Fossbakken til et folkemuseum for landskapet Horg. Opprinnelig stod den på Mo på 
Støren og skal være det eldste rettslokalet i distriktet. Blant annet ble rettsoppgjøret etter 
Armfeldt-toget holdt her i mars 1719. Huset ble satt opp i Fosslykkja rundt 1750 og ble der 
benyttet som bolighus.  

Særlig det siste tiåret har tidens tann begynt å tære på bygningen. Tilstanden på eksteriøret er 
for så vidt god: bortsett fra morken ytterved et par steder sier førsteinntrykket at dette er en sunn 
bygning. Etter en intern befaring våren 2024, ble det derimot slått fast at det står dårlig til med 
interiøret. Skorsteinen og pipekonstruksjonen hviler på tregolvet i andre etasje, og arkivbilder 
viser at dette også var tilfellet da Tingstuggu ble flyttet i én del ved hjelp av mobilkran. Med tiden 
har vekten av konstruksjonen fått golvet til å gi etter, slik at det har dannet seg en «grop» omkring 
pipens basis. Første strakstiltak var umiddelbart å stenge bygningen for publikum.   

I tillegg til at konstruksjonen har ført til en alvorlig svikt i tregolvet, har fukt begynt å trenge inn 
mellom skorsteinen og torvtaket. Dette utgjør en trussel mot husets helse og utstillingene i 
begge etasjer.  

I 2018 ble det utført en dendrokronologisk analyse av bygningen. Rapporten ligger til slutt i dette 
dokumentet.   
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Figur2. Østveggen og skorsteinen på 
Tingstuggu i april 2024. 

Figur 3. Vestveggen og skorsteinen på Tingstuggu i 
november 2024. 

Figur 1. Arkivbilde som viser en del av 
prosessen under flyttingen av Tingstuggu i 
1981. Foto: Horg Bygdatun 
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Figur 4. Alvorlig svikt i golvkonstruksjonen i andre etasje på Tingstuggu, april 2024.  

 
 

 

Figur 5. Tyngden fra golvet i andre etasje er meget tydelig i første etasje, der også fuktproblemet kommer til syne (oktober 
2023).  
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Navn på eiendom Horg bygdatun, Tingstua 

 

Objekt   
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 2 etg. 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca. 32 

kvm 
Kontaktperson 

  

 
Registreringsdato 13.05.202

5 
Registrert av Erlend Sommervold,, Bygningsvernsenteret ved Prestegårdslåna 

 

Værforhold 

Overskye

t, lette 

regnbyge

r 
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Tingstuggu er ca 6,76m lang og ca 4,73m bred. Er i 2 etg. Og har en rafthøyde på ca 4,30m. Utført i laft med profilert vekselpanel på 

østvegg. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse og 
registrering på stedet. Det kan derfor forekomme forskjell på 
tolkning av symptomer, konsekvenser og tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels 
lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

K
G Tilstandsbeskrivelse 

TG 
Årsak/konsekvens 

Anbefalte 
tiltak 

Fundamenter Ringmur i gråstein delvis fuget 
med mørtel. 

Ok 0       
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Drenering Ingen drenering           

Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Noen dårlige stokker. 1 Råteskader over tid. Vegger kan på 
sikt paneles 
for å redusere 
hastigheten i 
råteutviklingen
. 

1 

Vinduer             

Ytterdører Enkel ramtre-dør med to speil. Begynner å bli litt «sliten». Den tar også 
i golvet. 

2 Alders tids bruk. Døren bør 
gjennomgå en 
lettere 
restaurering 

1 

Yttervegger 
Utv.kledning 

Veksel-panel på østvegg, 
profilert 

ok         

Innervegger 
Bærende 

Delvis laft og delvis grovt 
bindingsverk 

ok         

Golv og 
etasjeskiller 

Pløyde golvbord. Etg.-skiller av 
tre. 

Golvbord er delvis litt slitent. Etg-skiller 
bærer skorstein. 

3 Skorstein for tung for golvet. Denne kan 
falle ned og forårsake stor skade på 
bygningsdeler og folk. 

Skorstein 
sikres. 

3 

Tak konstruksjoner Takåser ok         

Taktekking Knottplast og torv ok         

Takrenner og 
nedløp 

Takrenner og nedløp i blikk ok         

Trapper, ramper Steinhyller ved inngangsdør. Er litt slarkete, ligger ikke godt og stødig 2 Kilsteiner har forskjøvet seg, følgen er at 
hyller ligger og vipper 

Hyller skoles 
(støttes) opp 
på nytt 

2 

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokknings-
anlegg 

            

VVS             
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Kostnadsoverslag:  

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  13 t 

                                               
11 050  

                                                
11 050  

2. Fundamenter 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                       
33 615  37,5 t 

                                               
31 875  

                                                
65 490  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
5 042  

                                             
8  t 

                                                  
6 439  

                                                
11 481  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
38 657  

                                           
58  

 
t  

                                               
49 364  

                                                
88 021  

Mva 
                                                          
9 664      

                                               
12 341  

                                                
22 005  

Sum inkl mva 
                                                       
48 322      

                                               
61 705  

                                              
110 026  
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Beskrivelse: 

  

 

Summering av kostnader   
 kr                                              11 

050,00  Eks.moms 

 

Arbeid 13  timer  
               11 
050,00   Materialer        

                                       
-  

Arbeid 
Time
r  Timepris   Sum  Materialer 

Antall/enhe
t 

 
Pri
s   Sum  

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 
5 

            
850,00  

                  4 
250,00  

  
          

Oppfølging, byggeledelse og 
dokumentasjon 5 

            
850,00  

                  4 
250,00  

  
          

Sluttrapport, fotodokumentasjon 
3 

            
850,00  

                  2 
550,00  
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:         
Vegger kan på sikt paneles for å redusere hastigheten i råteutviklingen. 

           

Eventuelle presiseringer og kommentarer til 
valgt tiltak:        

 

  

 

         
 

Summering av kostnader:     
               65 
490,00  Eks.moms         

 

         
 

Arbeid 37,5  timer  
               31 
875,00   Materialutgifter        

                      33 
615,00  

 

Arbeid Timer 
 
Timepris   Sum  Materialer Antall/enhet  Pris   Sum  

 

Eks. Paneling en vegg med samme 
panel som på øst-vegg (veksel-panel). 37,5 

            
850,00  

               31 
875,00  

Veksel-panel 

30 m2 
             1 
050,00  

                      31 
500,00  

 

  
          

Div .materialer til utlekting. 
1 stk 

             1 
500,00  

                        1 
500,00  

 

  
          

Spiker 
3 

pakke
(r ) 

                
205,00  

                            
615,00  
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TUNET 
Den eldste delen av våningshuset, stabbur og masstu er fra 1783. Før den tid var bruket to 
husmannsplasser under Oppistu Foss. Driftsbygningen er fra årene omkring første verdenskrig. 

Våningshuset  

Kjeller: Betydelig soppangrep og utvasking av mørtel i muren.  

Det har blitt brukt pumpe for å fjerne vannet, uten at det har hindret soppen i å utvikle seg.  

 

Figur 6 

Fig. 6, 7 og 8 viser tilstanden på 
grunnmur, med utvasking av 
mørtel (oktober 2023).  

 

 

 
Figur 7 

Figur 8 
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Figur 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 

 

 

Figur 9, 10 og 11 viser noe av muggangrepet i kjeller i våningshuset (oktober 2023).   

 

 

Figur 10 
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Gulvbjelkene hadde den gang 
alvorlig råteskader. I 2010-2013 ble det lagt inn stålbjelker under golvet i vestdelen av våningshuset, 
samt murt lecamur. Det står fortsatt deler av tømmervegg i kjelleren som er en kilde til muggsopp.  

 

 

 

Figur 12 Bilde fra 2008, viser at gulvet hadde sunket ca. 4 cm. 
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Navn på eiendom Horg bygdatun,våningshuset 

 

Objekt Våningshus,trønderlån 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 2 etg 

Eiers adresse   
 

Bebygd areal   
Kontaktperson   

 
Registreringsdato 12.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold   
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Trønderlån i daglig tale kalt våningshuset. Utført i laft og er panelt utv. og innv. unntatt i trappeoppgang til 2 etg. hvor det er synlig tømmer.    

Mye utv. panel er skjerre rot-topp dvs. avsmalnende (yteparallelt). Noen bord er skjerre margparallelt og sannsynligvis skiftet. Kjeller murt i 

gråstein/skifer på ca 1/3 og ring-mur av leka på resten. Nedgang til kjeller på gavel mot øst med takoverbygg. På taket er det skifer med papp 

til undertak. Det er også spor etter spon-tekking. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse TG Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Kjeller murt i 
gråstein/skifer på ca 1/3 
del. Ringmur av leka på 
resten. 

Ok tilstand, men vann siver inn i 
kjeller. 

2 Fuktige grunnforhold. Brønn 
midt på tunet. Dette gir innsig av 
vann i kjeller med det til følge at 
det blir en høy fuktbelastning 
som igjen kan føre til økt råte-
fare og soppangrep. 

Vannspeilet i brønnen senkes 
og tomta dreneres godt. 

2 
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Drenering Lite eller ingen drenering. Tomta er meget fuktig. Se 
pkt.14 

        

Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Lafta tømmer Ikke tilgjengelig pga. for mye 
destruktiv demont. av paneling. 
I trappeoppgang er tømmer 
synlig og er i god stand. 

1       

Vinduer To fags, åtte ruter i 1 etg. 
To fags seks ruter i 2 etg. 
Totalt 22 stk. vinduer. 

Kitt har krakelert noen steder, 
men dog ingen kortsiktig fare. 

1 Uttørking Følges opp med vanlig 
vedlikehold (re-kitting) og 
maling med linoljemaling. 

1 

Ytterdører To-fløyet ytterdør med 
portal og smalt vindu over. 

ok dør, men vann-nese over har 
lettere råteangrep. 

2 Snø og regn over tid. Dette fører 
til råteskader videre innover i 
konstruksjonen. 

Vann-nese skiftes evt. 
Repareres 

2 

Yttervegger 
Utv.kledning 

Tømmermannpanel (over-
under) Skjerre 
avsmalnende 
(yteparallelt). Noen bord 
er antagelig skiftet da de 
er skjerre margparallelt. 

Et par underbord mellom vindu i 
1-2 etg.til høyre for ytterdør er 
råteskadet. Panelet trenger 
kanskje et strøk maling. 

1 Værslitasje og råte. Ved 
råteskadet panel vil regn og snø 
drive inn på tømmer og skape 
mere råte. 

Males med komposisjonmaling 
evt. linoljemaling. 

0 

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

Golvåser og etg-skiller i tre 
unntatt i golv i 1 etg. 
vestre del hvor de består 
av stålbjelker med anlegg 
på ringmur. 

ok. 0       

Tak 
konstruksjoner 

Åser med liggende tro. På nordside er det råteskader på 
taktro ved raft. 

2 Akselerende råteskader. Både på 
tro og etterhvert vegg. 

Taktro og tekking repareres 2 

Taktekking Spor etter spon-tekking 
med papp og skifer over. 

På nordside er det en skade ved 
raft 

2 Mulig skader på papp eller/og 
skifer. Økende lekkasjer 

Tekking repareres 2 

Takrenner og 
nedløp 

Takrenner i tre med 
nedløp i blekk. Takrenner 
på begge sider. 

Takrenner har noen lekkasjer i 
skjøter. 

2   Repareres 2 
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Trapper, ramper             

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokknings
-anlegg 

            

       

       

  
 

Kostnadsoverslag:  
 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  62 t 

                                               
21 650  

                                                
21 650  

2. Fundamenter 
                                                       
13 260  45 t 

                                               
54 000  

                                                
67 260  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

5. Vinduer 
                                                             
350  7,5 t 

                                                  
6 375  

                                                  
6 725  

6. Ytterdører 
                                                             
350  10 t 

                                                  
8 500  

                                                  
8 850  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                             
100  15 t 

                                               
12 750  

                                                
12 850  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                          
3 000  30 t 

                                               
25 500  

                                                
28 500  
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11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
2 559  

                                           
25  t 

                                               
19 316  

                                                
21 875  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
19 619  

                                         
195  

 
t  

                                             
148 091  

                                              
167 710  

Mva 
                                                          
4 905      

                                               
37 023  

                                                
41 928  

Sum inkl mva 
                                                       
24 524      

                                             
185 114  

                                              
209 638  
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 45  timer 54 000,00                  Materialutgifter 13 260,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Gravemaskinarbeid 45 1 200,00           54 000,00                 Drensrør 34 stk 390,00                  13 260,00                        

Vannspeilet i brønnen senkes og tomta dreneres godt.

67 260  kr                                              

Antall/enhet

Summering av kostnader

Arbeid 62  timer 21 650,00                  Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 6 850,00              5 100,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 6 850,00              5 100,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Stillas-leie 45 160,00              7 200,00                       

Antall/enhet

Beskrivelse:

21 650,00  kr                                        Eks.moms
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 6 725,00                    Eks.moms

Arbeid 7,5  timer 6 375,00                     Materialutgifter 350,00                              

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Vinduer gåes over og evt skrapes,males og kittes. 7,5 850,00              6 375,00                    Div.linoljemaling og kitt 1 stk 350,00                  350,00                              

         

Følges opp med vanlig vedlikehold (re-kitting) og maling med linoljemaling.

Dette er vanlig løpende vedlikehold.

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 8 850,00                    Eks.moms

Arbeid 10  timer 8 500,00                     Materialutgifter 350,00                              

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Skifte av vann-nese over ytterdør 10 850,00              8 500,00                    Materialer for vann-nese,utvalgt 1 stk 350,00                  350,00                              

Vann-nese skiftes evt. Repareres

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 12 850,00                 Eks.moms

Arbeid 15  timer 12 750,00                  Materialutgifter 100,00                              

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Utskiftning av under-panel 15 850,00              12 750,00                 6`` bord 2,5 m 40,00                     100,00                              

Males med komposisjonmaling evt. linoljemaling.

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 28 500,00                 Eks.moms

Arbeid 30  timer 25 500,00                  Materialutgifter 3 000,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Taktro repareres 30 850,00              25 500,00                 Taktro og papp og pappspiker 1 stk 3 000,00               3 000,00                          

Taktro og tekking repareres

Antall/enhet
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«Gulburet » 

I «gulburet» kan man se ferske spor etter stripet borebille («mått»). Det samme ble påvist i både 
masstua og «Rødburet». Borebiller er også en trussel for museale gjenstander i tre, men optimal 
lufting og luftfuktighet er ofte tilstrekkelige tiltak .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13 

Figur 14 Figur 15 Angrep av stripet borebille i masstu 
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Navn på 

eiendom Horg bygdatun, Gulburet, Storburet 

 

Objekt   
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 2 etg. 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal ca.22 kvm 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold   
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Stabbur, panelt på tre vegger. Betongstein på taket. Måler ca L= 4,75m x B= 4,45m 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Sannsynlig gråstein. Sunket langt ned i jorden 3 Meget fuktige grunnforhold Hele området dreneres og 
buret jekkes opp til vanlig 
normalt nivå. Dvs. ramme med 
stabber ligger over bakkenivå. 

2 
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Drenering Ingen drenering pr idag. Hele tomta er meget fuktig og 
ustabil. 

3 Mye tilsig av vann og det er en 
brønn inne på tunet. Dette fører 
til en meget våt og ustabil 
tomtegrunn. 

Drenering av hele tomteplatået 
og senking av vannspeil i brønn. 

2 

Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft ok         

Vinduer Tofags, 6 ruter Kitt noe uttørket, treverk ok 2   Følges opp med vanlig 
vedlikehold 

1 

Ytterdører             

Yttervegger 
Utv.kledning 

Over-underpanel 
(tømmermannpanel) på tre 
vegger 

ok         

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

Åser ok           

Tak 
konstruksjoner 

Vanlige takåser,liggende 
tro. 

          

Taktekking Papp under betongtakstein Takstein ligger litt rufsete noen 
steder. 

1 Kan være dårlige steinlekter eller 
at rett og slett vinden har røska 
litt i steinen. Rustne spiker kan 
også være tilfelle. 

Det gjøres en sjekk om evt 
spiker er rustne. Følges opp 
med vanlig vedlikehold. 

2 

Takrenner og 
nedløp 

Tre-renner med 
blikknedløp. 

Lekker litt. 2 Mulig full av mose, dårlige 
skjøter. 

Vanlig vedlikehold,renskes for 
mose og rask. 

2 

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             

 



25 
 

Kostnadsoverslag:  

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  11 t 

                                                  
9 350  

                                                  
9 350  

2. Fundamenter 
                                                          
9 300  117,5 t 

                                               
99 875  

                                             
109 175  

3. Drenering 
                                                       
10 210  75 t 

                                               
90 000  

                                             
100 210  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
2 927  

                                           
31  t 

                                               
29 884  

                                                
32 810  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
22 437  

                                         
234  

 
t  

                                             
229 109  

                                              
251 545  

Mva 
                                                          
5 609      

                                               
57 277  

                                                
62 886  

Sum inkl mva 
                                                       
28 046      

                                             
286 386  

                                              
314 432  

 

 

 

 

Summering av kostnader

Arbeid 11  timer 9 350,00                     Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 4 850,00              3 400,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 4 850,00              3 400,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

         

Antall/enhet

Beskrivelse:

9 350,00  kr                                          Eks.moms
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 117,5 timer 99 875,00                  Materialutgifter 9 300,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Stabburet jekkes/løftes opp av jorda. 37,5 850,00              31 875,00                 Tilkjørt gråstein 10 m3 450,00                  4 500,00                          

Ved evt større råteskader på ramme vil denne måtte 

skiftes. 80 850,00              68 000,00                 

7`` laftetømmer ca. 20M

20 m 240,00                  4 800,00                          

Hele området dreneres og buret jekkes opp til vanlig normalt nivå. Dvs. ramme med stabber ligger over bakkenivå.

109 175  kr                                           

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 75  timer 90 000,00                  Materialutgifter 10 210,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Drennering (gravemask.) + håndlanger 75 1 200,00           90 000,00                 drensrør 110mm 20 stk 400,00                  8 000,00                          

      Singel 6-16 17 tonn 130,00                  2 210,00                          

Drenering av hele tomteplatået og senking av vannspeil i brønn.

100 210  kr                                           

Antall/enhet
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«Rødburet» 

 

 

 

 

 
Figur 16  Figur 17  

Figur 18 
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Navn på 

eiendom Horg Bygdatun Rødburet, Litjburet  

 

Objekt Stabbur 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 2 etg 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca 14 kvm 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold 

overskyet, regn i luften, vind 5 

m/s 
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Lite stabbur, står på kabber og grime. Vint og skjevt pga sig og fuktige grunnforhold. Takrenner lekker. 4,37 x 3,20. Panelt på tre vegger. 

Skifer på taket. Det er forøvrig en brønn midt i tunet som kanskje er årsak til fuktige grunnforhold. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Hjørnesteiner Sunket i jorden 2 Fuktige  grunnforhold/grima på 
stabburet er sunket langt ned i 
jorda og råteprosesser er godt 
igang. 

Stabburet jekkes opp og grime 
og stabber rep. Evt. skiftes. 

2 
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Drenering Uvisst om området er 
drenert 

Tomta er veldig vassyk 2 Ustabile grunnforhold,bygningen 
siger. Økt fare for råteskader. 

Området dreneres godt 2 

Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Bra tilstand på laft 1   Vanlig tilsyn 0 

Vinduer             

Ytterdører             

Yttervegger 
Utv.kledning 

Over/under panel på tre 
vegger. 

ok 1   Vanlig tilsyn 0 

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

            

Tak 
konstruksjoner 

            

Taktekking             

Takrenner og 
nedløp 

Trerenner, nedløp i blikk Lekker litt. Heng i renne, for 
langt mellom fester. 

  Vann renner over Renner renskes opp og festes 
med flere oppheng/knekter 

2 

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             
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Kostnadsoverslag: 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                          
2 000  8 t 

                                                  
9 300  

                                                
11 300  

2. Fundamenter 
                                                       
39 020  90 t 

                                               
72 000  

                                             
111 020  

3. Drenering 
                                                          
9 750  15 t 

                                               
18 000  

                                                
27 750  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                          
3 000  7,5 t 

                                                  
6 375  

                                                  
9 375  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
8 066  

                                           
18  t 

                                               
15 851  

                                                
23 917  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
61 836  

                                         
139  

 
t  

                                             
121 526  

                                              
183 362  

Mva 
                                                       
15 459      

                                               
30 382                                                  45 840  

Sum inkl mva 
                                                       
77 294      

                                             
151 908                                                229 202  
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Summering av kostnader

Arbeid 8  timer 9 300,00                     Materialer 2 000,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                    Div festemidler 1 2 000,00               2 000,00                          

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 2 850,00              1 700,00                       

         

Stillasleie    2 500,00                       

Antall/enhet

Beskrivelse:

11 300,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 90  timer 72 000,00                  Materialutgifter 39 020,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Fundamentering 15 800,00              12 000,00                 Singel,tilkjørt 17 tonn 130,00                  2 210,00                          

Nytt evt. rep av ramme med stabber, oppjekking. 75 800,00              60 000,00                 Tilkjørt 1 stk 2 000,00               2 000,00                          

      Evt. Gråstein opplastet og tilkjørt 1 stk 3 000,00               3 000,00                          

      Div. Materialer for jekking. 1 stk 25 000,00             25 000,00                        

      

Materialer for rep. evt. nytt understell,box 11 

x11tommer 6 m 495,00                  2 970,00                          

      7 toms laft min toppmål 25cm 16 m 240,00                  3 840,00                          

Stabburet jekkes opp og grime og stabber rep. Evt. skiftes.

111 020  kr                                           

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 15  timer 18 000,00                  Materialutgifter 9 750,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Drenering (gravemaskin) 15 1 200,00           18 000,00                 Drensrør 110mm 25 stk 390,00                  9 750,00                          

Området dreneres godt

27 750  kr                                              

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 9 375,00                    Eks.moms

Arbeid 7,5  timer 6 375,00                     Materialutgifter 3 000,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Takrenner 7,5 850,00              6 375,00                    Div materialer til knekter 3 000,00                          

Renner renskes opp og festes med flere oppheng/knekter

Antall/enhet
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SMIENE 

Skomakerverkstedet  

Bygningen var opprinnelig ei høyløe plassert vest for Gaua på Midttømmesmælen, deretter ble den 
flyttet til Håggåløkkja der den fungerte som smie. I 1992 ble den flyttet til Horg Bygdatun og innredet 
som skomakerverksted. Bygningen har i dag alvorlige setningsskader, og er stengt for publikum av 
sikkerhetshensyn.  Fundamentet til lafteknutene er delvis vinklet inn mot tømmeret slik at vann renner 
inn mot svillstokker og har forårsaket råte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 19  Foto: Erlend Sommervold 

 

Figur 202   Foto: Erlend Sommervold 
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Figur 23 og 24   Foto: NTNU 

Figur 21 og 22  Foto: Erlend sommervold 
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Navn på eiendom 

Horg bygdatun, Skomakerverkstedet 

 

Objekt 

Skomakerverkst

ed 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca 15 kvm 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 12.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold   
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Liten lafta bygning Med langsgående takåser og stående taktro. Dør på gavelvegg. Det er nytt taktro og nye 

golvbord. Det er to stk.vinduer. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse og registrering på stedet. Det kan 
derfor forekomme forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og tiltak ved 
objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige 
symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels 
lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ overflate TG Vurdering 

K
G Tilstandsbeskrivelse 

T
G 

Årsak/konsekven
s 

Anbefalte 
tiltak 

Fundamenter Fundamenter i betong Betongfundamenter 
har seget/beveget seg 
nokså mye. 

2 Årsak er 
problematiske 
grunnforhold og 
tele over tid. 
Resultatet er at 

Det etableres 
nye 
fundamenter 
utført i gråstein 

2 
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bygningen sklir av 
fundamenter. 
Dette fører til 
økende fare for 
ytterlige 
råteskader. 

og singel i 
bunn. 

Drenering Ingen eller dårlig drenering Fuktige grunnforhold 2 Okt press pga tele 
og trykk fra 
mælen. 

 Det anbefales 
å drenere godt 
på øver-side 
mot mælen og 
det må brukes 
pukk/singel i 
drensgrøft evt 
steinsetting. 

2 

Yttervegger primær-
konstruksjon 

Laft Noen dårlige partier og 
nover 

2 Råteskader over 
tid som vil 
resultere i 
ustabilitet i 
vegger. 

 Bygningen 
strammes opp 
med 
strekkfisker. 

1 

Vinduer             

Ytterdører Labankdør, panelt utv. ok         

Yttervegger Utv.kledning             

Innervegger Bærende             

Golv og etasjeskiller Golv er nytt, 110 mm pløydbord Golvet er påvirket av 
siget i bygget. Ved pipe 
vrir det opp og ut av 
stilling 

2 Sig og bevegelser i 
grunn. 

Se pkt. 15 for 
tiltak samt at 
golvet 
repareres. 

1 

Tak konstruksjoner Takåser i rundtømmer Takåser har noen 
råteskader 

2 Sannsynligvis 
taklekkasjer over 
tid. 

Takåser skiftes 
med 
tilsvarende 
dim. og 
kvalitet. 

1 
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Taktekking Taket er tekt med papp,knottplast og 
torv. 

Taket er ikke tett ved 
pipe. 

2 Papp er ikke 
brettet opp og 
lagt inntil ved 
pipe. Lekkasjer 
her vil gi skader 
på pipe og 
golvbord. 

Det må tettes 
rundt pipe. 

2 

Takrenner og nedløp  Trerenner, har ikke nedløp. Lekker i skjøter. 2 Vann kan (vil) 
komme inn på 
vegg og 
råteskader 
forverres. 

Renner kan evt. 
skiftes ut med 
nye trerenner. 

2 

Trapper, ramper             

Piper Pipe ser ut til å være murt i tegelstein og 
pussa utv. Ellers så er ikke pipa og dens 
egenskaper vurdert. 

 Siget og forskyvningen 
i bygget påvirker pipa 
kraftig. 

2 Sig i grunn Bygningen 
jekkes/flyttes 
tilbake til sin 
opprinnelige 
posisjon. 

1 

Elkraftanlegg             

Brannslokknings-anlegg             

VVS             
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Kostnadsoverslag:  
 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  13 t 

                                               
11 050  

                                                
11 050  

2. Fundamenter 
                                                          
8 995  45 t 

                                               
38 250  

                                                
47 245  

3. Drenering 
                                                          
6 095  15 t 

                                               
12 750  

                                                
18 845  

4. Yttervegger 
primær-konstruksjon 

                                                          
4 350  37,5 t 

                                               
31 875  

                                                
36 225  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger 
Utv.kledning 

                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger 
Bærende 

                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og 
etasjeskiller 

                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. 
Takkonstruksjoner 

                                                          
7 950  75 t 

                                               
63 750  

                                                
71 700  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og 
nedløp 

                                                          
2 000  7,5 t 

                                                  
6 375  

                                                  
8 375  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-       
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16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
4 409  

                                           
29  t 

                                               
24 608  

                                                
29 016  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
33 799  

                                         
222  

 
t  

                                             
188 658  

                                              
222 456  

Mva 
                                                          
8 450      

                                               
47 164  

                                                
55 614  

Sum inkl mva 
                                                       
42 248      

                                             
235 822  

                                              
278 070  
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Summering av kostnader

Arbeid 13  timer 11 050,00                  Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

         

Antall/enhet

Beskrivelse:

11 050,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 45  timer 38 250,00                  Materialutgifter 8 995,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Nye fundamenter i gråstein 45 850,00              38 250,00                 Gråstein,tilkjørt 1 m3 5 000,00               5 000,00                          

      Singel 6-16,tilkjørt 17 m3 235,00                  3 995,00                          

Det etableres nye fundamenter utført i gråstein og singel i bunn.

47 245  kr                                              

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 15  timer 12 750,00                  Materialutgifter 6 095,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Graving av drensgrøft evt bortkjøring av masse. 15 850,00              12 750,00                 Singel 6-16 17 tonn 235,00                  3 995,00                          

      Drensrør 30 m 70,00                     2 100,00                          

 Det anbefales å drenere godt på øver-side mot mælen og det må brukes pukk/singel i drensgrøft evt steinsetting.

18 845  kr                                              

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 36 225,00                 Eks.moms

Arbeid 37,5  timer 31 875,00                  Materialutgifter 4 350,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Montering av strekkfisker 37,5 850,00              31 875,00                 Div. Box 15 m 140,00                  2 100,00                          

      Gjengestag M-16 9 stk 200,00                  1 800,00                          

      Firkantskiver 1 pakke(r ) 300,00                  300,00                              

      Mutter M-16 1 pakke(r ) 150,00                  150,00                              

 Bygningen strammes opp med strekkfisker.

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 71 700,00                 Eks.moms

Arbeid 75  timer 63 750,00                  Materialutgifter 7 950,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Utskiftning av takåser (to stk) 75 850,00              63 750,00                 Rundåser 12 m 200,00                  2 400,00                          

      Ny papp 3 rull(er) 1 800,00               5 400,00                          

      Pappspiker 1 pakke(r ) 150,00                  150,00                              

Takåser skiftes med tilsvarende dim. og kvalitet.

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 8 375,00                    Eks.moms

Arbeid 7,5  timer 6 375,00                     Materialutgifter 2 000,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Renner skiftes (lekker) 7,5 850,00              6 375,00                    Trerenner 10 m 200,00                  2 000,00                          

Renner kan evt. skiftes ut med nye trerenner.

Antall/enhet
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Løhre-smia  

Løhre-smia kommer opprinnelig fra gården Løhre på Lundamo, og er et av de tilflyttede bygningene på 
museet. Den har de siste årene hatt et tilbygg med utedo (ble revet i 2023), og dette har forårsaket 
råteproblematikk på øst-veggen. Utover dette er det også lekkasjer i taket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25 Figur 26 

Figur 27 og 28   Foto: Erlend Sommervold 
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Navn på 

eiendom Horg bygdatun, Smia 

 

Objekt Smie 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg. 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca.32 kvm 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 12.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold Overskyet,regn i luften 
Skrevet av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Smie,ca. 4,75m x 6,75m. Utført i laft, takåser i rundtømmer med stående taktro av kreosotimpregnerte bord, ca 3/4 tomme tykkelse. På disse 

er det skjerre/høvla luftespor. Ingen annen tekking. Dessverre er bordtekkinga i dårlig stand. Ingangsdør og gavel er trukket ca 1,10m inn. 

Smia står på en liten/lav ringmur av gråstein. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Ringmur av gråstein Noe nedsunket 1 Tele gjør ofte at man får 
bevegelser i grunn over tid. Dette 
gjør at gråsteinsmur kan skli fra 
hverandre. Dette medfører ofte 
at tømmer kommer for nært jord 

Jord og gress spas vekk og evt. 
steiner mures opp igjen 

1 
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og gress og dermed akselrerer 
råteprosesser. 

Drenering Ingen drenering           

Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Endel råteskader og tømmer er 
av den grunn sklidd ut. 

3 Smia er såpass ute av kurs at 
takdråper treffer oppe på vegg 
(øst). Dette påskynder 
råteprosesser. 

Smia justeres på plass og noen 
stokker bør skiftes (østvegg 
spesielt) for å gjenopprette 
stabilitet i bygget. 

2 

Vinduer Lite vindu mot øst ok         

Ytterdører Labankdør ok         

Yttervegger 
Utv.kledning 

            

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

Jordgolv ok         

Tak 
konstruksjoner 

Vanlige langsgående 
rundåser med stående 
bordtekking. 

Dårlig. Har store glipper mellom 
over og underbord. Det er ikke 
valgt bord som er egnet for 
tekking 

3 Regn og fukt kommer inn og 
fremskynder råte. Det er viktig at 
takåser sjekkes grundig for 
råteskader ved en evt 
demontering av eksisterende 
takbord da disse er utsatt ved 
lekkasjer. 

Taket skiftes med et tilsvarende 
med utvalgte bord som er egnet 
til formålet. 

2 

Taktekking Se pkt 22.           

Takrenner og 
nedløp 

            

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             
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Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             

 

 

Kostnadsoverslag : 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                       
11 500  13 t 

                                               
11 050  

                                                
22 550  

2. Fundamenter 
                                                                  
-  22,5 t 

                                               
18 000  

                                                
18 000  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                          
5 740  45 t 

                                               
36 000  

                                                
41 740  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                       
32 540  37,5 t 

                                               
30 000  

                                                
62 540  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
7 467  

                                           
18  t 

                                               
14 258  

                                                
21 725  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
57 247  

                                         
136  

 
t  

                                             
109 308  

                                              
166 555  

Mva 
                                                       
14 312      

                                               
27 327  

                                                
41 639  

Sum inkl mva 
                                                       
71 559      

                                             
136 634  

                                              
208 193  
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Summering av kostnader

Arbeid 13  timer 11 050,00                  Materialer 11 500,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 5 850,00              4 250,00                    Box (firkant)for jekking 30 m 130,00                  3 900,00                          

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 5 850,00              4 250,00                    Gjengestag M-12 8 stk 80,00                     640,00                              

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                    Firkantskiver M-12 1 pakke(r ) 130,00                  130,00                              

      Mutter M-12 1 pakke(r ) 250,00                  250,00                              

      2tom x4 50 m 36,00                     1 800,00                          

      Treskruer 6x90 1 pakke(r ) 1 180,00               1 180,00                          

      2tom x6 60 m 60,00                     3 600,00                          

Antall/enhet

Beskrivelse:

22 550,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 22,5  timer 18 000,00                  Materialutgifter -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Smie jekkes opp og ringmur justeres 22,5 800,00              18 000,00                    

Jord og gress spas vekk og evt. steiner mures opp igjen

18 000  kr                                              

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 41 740,00                 Eks.moms

Arbeid 45  timer 36 000,00                  Materialutgifter 5 740,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Utskiftning av tømmer 45 800,00              36 000,00                 laftetømmer 7toms 28 m 205,00                  5 740,00                          

Smia justeres på plass og noen stokker bør skiftes (østvegg spesielt) for å gjenopprette stabilitet i bygget.

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 62 540,00                 Eks.moms

Arbeid 37,5  timer 30 000,00                  Materialutgifter 32 540,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Demont. av gamle takbord 7,5 800,00              6 000,00                    Utvalgte bord for tekking 400 m 80,00                     32 000,00                        

Produksjon av nye bord til tekking(høvling) 7,5 800,00              6 000,00                     4 tom spiker 2 pakke(r ) 270,00                  540,00                              

Montetring av ny bordtekking 22,5 800,00              18 000,00                    

Taket skiftes med et tilsvarende med utvalgte bord som er egnet til formålet.

Antall/enhet
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SETERBYGNINGENE 

Bygningene som utgjør seteranlegget på Horg Bygdatun, er alle bygninger som er tilflyttet dit. I «Horg 
Bygdatun i Melhus т en beskrivelse» fra 1993, står det følgende:  

«Litt opp for selve tunet er det bygd opp et setermiljø med bygninger fra forskjellige steder i Horg. Det 
første huset som ble flyttet hit var seterfjøset, det kom i 1986, og var ferdig innredet noe senere. 
Seterstua ble flyttet fra Gyllteigvollen i 1987, og stod ferdig med innredning og nytt torvtak i 1989. 
Høyløa og ostebua kom fra Midtømmesvollen samme år.»  

 

 Seterbu a (Gyllteigvollen ) 

Seterbua har ikke like alvorlig utfordringer som flere av bygningene nede på tunet. Det er snakk om 
«alminnelig» vedlikeholdsbehov for å avverge og forebygge større råteskader. Noe av tømmeret er 
sårbart, muligens med tegn til begynnende råte. Vinduene har også vedlikeholdsbehov. Sprosser, 
rammer og karmer har avflasset maling, kitt er smuldret opp og dermed er det sårbart for råteskader. 
Det samme gjelder hull og sprekker i gulv og vegger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29   Foto: NTNU 

Figur 30    Foto: NTNU 
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Navn på 

eiendom Horg bygdatun, Seterbua, Gyllteigvollen 

 

Objekt Seterbu 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg. 

Eiers adresse   
 

Bebygd areal   
Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold Overskyet,utrykt for regn  
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Seterbu av dobbel type med gang imellom to deler(rom). Hvor ene delen er beboelsesrom den andre delen er eldhus eller brukt til ysting. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Løst sammenmurt ring-
mur av gråstein mellom 
laftesteiner 
(hjørnesteiner). 

Litt sig over tid. 2 Siget har ført til at dør ikke går å 
åpne. 

Stein under dørstokk senkes. 
Evt. Løftes, jekkes bua opp. 

2 

Drenering Ingen drenering           
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Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Ok tilstand 1   Vanlig vedlikehold, gress ol. 
holdes kortklippet og det 
påsees at jord ikke får vokse 
oppover veggen 

0 

Vinduer Vinduer av nyere dato i litt 
forskjellig størrelser. 3 stk. 

Ok tilstand     Følges opp med vanlig 
vedlikehold. Linoljemaling og 
opp-kitting når det trengs. 

0 

Ytterdører Hoveddør er en enkel 
labank-dør. Bakdør er to-
fløyet labank-dør. Er 
spikret fast og ikke i bruk. 

Dører er i ok tilstand. Men 
hoveddør ligger hardt i dørstokk 
og går ikke opp på normalt vis( 
se pkt.14 fundamenter). 

2       

Yttervegger 
Utv.kledning 

Nordvegg er delvis panelt 
og nover er panelt. 

Ok tilstand     Av nyere dato,ok tilstand,men 
følges opp med vanlig 
vedlikehold. 

0 

Innervegger 
Bærende 

Laft ok tilstand 1   Vanlig tilsyn og vedlikehold 0 

Golv og 
etasjeskiller 

Nyere golv av 3,5 toms 
pløydbord 

ok tilstand 0   Vanlig tilsyn og vedlikehold 0 

Tak 
konstruksjoner 

Stående tro på takåser,nytt 
krokskogpanel er brukt 
som tro. 

ok tilstand 0   Vanlig tilsyn og vedlikehold 0 

Taktekking Papp og knottplast med 
torv 

Papp er ikke lagt langt nok ut 
over tro. 

2 Ender på taktro er eksponert for 
vann og vil råtne ganske fort. 

Ny papp legges med 1,5-2 cm 
utstikk i forhold til taktro. 

2 

Takrenner og 
nedløp 

Ingen takrenner           

Trapper, 
ramper 

            

Piper Klebersteins peis med pipe 
murt med naturstein. 

Ikke videre vurdert         

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 
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VVS             

 

Kostnadsoverslag : 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  13 t 

                                               
11 050  

                                                
11 050  

2. Fundamenter 
                                                          
1 200  15 t 

                                               
12 000  

                                                
13 200  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

11. Taktekking 
                                                          
3 960  15 t 

                                               
12 000  

                                                
15 960  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                             
774  

                                             
6  t 

                                                  
5 258  

                                                  
6 032  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                          
5 934  

                                           
49  

 
t  

                                               
40 308  

                                                
46 242  

Mva 
                                                          
1 484      

                                               
10 077  

                                                
11 560  

Sum inkl mva 
                                                          
7 418      

                                               
50 384  

                                                
57 802  
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Summering av kostnader

Arbeid 13  timer 11 050,00                  Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

Antall/enhet

Beskrivelse:

11 050,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 15  timer 12 000,00                  Materialutgifter 1 200,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Justering av ringmur (stein under dørstokk) 15 800,00              12 000,00                 Div.forbruksmaterialer (2 x 4 osv). 1 200,00                          

Stein under dørstokk senkes. Evt. Løftes, jekkes bua opp.

13 200  kr                                              

Antall/enhet
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Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 15 960,00                 Eks.moms

Arbeid 15  timer 12 000,00                  Materialutgifter 3 960,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Rep.av papp ved raft 15 800,00              12 000,00                 Papp 2 rull(er) 1 800,00               3 600,00                          

      Pappspiker 2 pakke(r ) 180,00                  360,00                              

Ny papp legges med 1,5-2 cm utstikk i forhold til taktro.

Antall/enhet
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Seterfjøset (Kjelvollen)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31 og 32     Foto: NTNU 
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Navn på 

eiendom Horg bygdatun, Seterfjøs Kjelvollen 

 

Objekt  Seterfjøs 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke   

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg. 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal ca.37 kvm. 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold 

Overskyet, regn i luften, vind 

5m/s 
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Seterfjøs, lafta, ca b-5,6m x l-6,6m.rafthøyde er ca 2,25m. Fjøset er innredet med kubåser og en høylem. Er mye brukt av barnehager og 

skoler. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Laftsteiner i hjørner og 
midt på langvegger. 

ok     Vanlig tilsyn 0 

Drenering Ingen drenering           
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Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Noe dårlige partier i laftet både i 
syll(sør) og høyere i vegg(nord). 
Samt ved dør har laftet sklidd litt 
ifra hverandre. 

2 Gamle råteskader. Vegg kan 
kollapse. 

Stokker skiftes alternativt kan 
det monteres strekkfisker som 
bærer last. Ved dør bør laftet 
strammes sammen og en ny 
beitskie monteres. 

1 

Vinduer Ingen vinduer.           

Ytterdører Labankdører av enklere 
type 

Dør på høylemmen er litt 
medtatt. Hoveddør er dårlig i 
innfestning av stabler. Dårlige 
beitskier. Ellers er selve 
dørbladet ok. 

2 Slitasje over tid. Beitskie skiftes og stabler 
remonteres 

1 

Yttervegger 
Utv.kledning 

Ingen utv.kledning           

Innervegger 
Bærende 

Ingen bærende 
innervegger 

          

Golv og 
etasjeskiller 

Pløydbord ca 8 tommer 
brede 

ok     Vanlig tilsyn 0 

Tak 
konstruksjoner 

Stående tro på takåser. 
Taktro er 
kreosotimpregnert. 

Noe sprukket. Spiker kryr 
ut.Valgt material er ikke egnet til 
bordtekking. 

2 En konsekvens her er at det 
er/oppstår oppstår lekkasjer. 

Taket bør skiftes 1 

Taktekking Pkt.22           

Takrenner og 
nedløp 

Ingen takrenner           

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             
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Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  13 t 

                                               
11 050  

                                                
11 050  

2. Fundamenter 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                          
5 740  52,5 t 

                                               
42 000  

                                                
47 740  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  7,5 t 

                                                  
6 000  

                                                  
6 000  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                       
36 540  40 t 

                                               
32 000  

                                                
68 540  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                          
6 342  

                                           
17  t 

                                               
13 658  

                                                
20 000  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                       
48 622  

                                         
130  

 
t  

                                             
104 708  

                                              
153 330  

Mva 
                                                       
12 156      

                                               
26 177  

                                                
38 332  

Sum inkl mva 
                                                       
60 778      

                                             
130 884  

                                              
191 662  
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Summering av kostnader

Arbeid 13  timer 11 050,00                  Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

Antall/enhet

Beskrivelse:

11 050,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 47 740,00                 Eks.moms

Arbeid 52,5  timer 42 000,00                  Materialutgifter 5 740,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Utskiftning av tømmer 52,5 800,00              42 000,00                 Laftetømmer 28 m 205,00                  5 740,00                          

Stokker skiftes alternativt kan det monteres strekkfisker som bærer last. Ved dør bør laftet strammes sammen og en ny beitskie monteres.

Avhengi av hvilket tiltak som blir valgt så vil kostnader ligge mellom 18-20.000,- for enkel løsning med strekkfisker og opp til ca 50.000,- for utskiftning av tømmer. Det dyreste alternativet er brukt kun som et 

eksempel i kostnadsoverslaget.

Antall/enhet



65 
 

 

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 68 540,00                 Eks.moms

Arbeid 40  timer 32 000,00                  Materialutgifter 36 540,00                        

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Demont. Av gamle takbord 7,5 800,00              6 000,00                    Utvalgte takbord 450 m 80,00                     36 000,00                        

Montering av ny bordtekking 22,5 800,00              18 000,00                 Spiker,4 tom 2 pakke(r ) 270,00                  540,00                              

Prod.av nye takbord (høvling). 10 800,00              8 000,00                       

Taket bør skiftes

Antall/enhet

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: 6 000,00                    Eks.moms

Arbeid 7,5  timer 6 000,00                     Materialutgifter -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Div oppjustering av dør og innfesting/beitskie. 7,5 800,00              6 000,00                       

Beitskie skiftes og stabler remonteres

Antall/enhet
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Løe/ostebu  (fra Midttømmesåsen)  

Denne løa er flyttet til bygdatunet fra Skoldadalen.   

Tømmerveggene og panelet er preget av alder, men er i relativt god stand. Muren har seget ned i jorda 
rundt hele bygget. Dette har gjort at det på baksiden av bygget (nordsiden), hvor terrenget skråner og 
muren er høyere, er tydelig at steinene har begynt å skli ut. Oppunder takskjegget er det tegn til mugg 
og sopp som bør undersøkes nærmere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33 og 34             
Foto: NTNU 
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Figur 37 og 38  Foto: NTNU 

Figur 35 og 36  Foto: NTNU 



68 
 

Navn på 

eiendom Horg bygdatun, Ostbua (løa) på Gyllteigvollen  

 

Objekt Ostbu 
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca 19 kvm 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold Overskyet,regn i luften 
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Lita bu er benevnt som ostbu. Lafta med et tilbygg i grovt bindingsverk. Måler ca L-5,45m x B-3,45m. Rafthøyde er ca 1,94m. Ikke innredet, 

mangler golv. Ellers nytt taktro med papp og knottplast og torv. Nover er panelt 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Skiferaktig stein, løst murt 
ringmur. 

Noe utsklidd på nord-vestre 
hjørne. Søndre del nedsunket i 
jorden 

  Tele og grunnforhold er kanskje 
årsak til utsklidning og at mur har 
sunket. Og konsekvens er at 
syllstokker råtner. 

Bua løftes/jekkes å det skoles 
oppunder. Torv kan også fjernes 

2 

Drenering Ingen drenering           
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Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft og panel på tilbygg ok     Vanlig tilsyn 0 

Vinduer Ingen vinduer           

Ytterdører Labankdør av nyere årgang ok     Vanlig tilsyn 0 

Yttervegger 
Utv.kledning 

Enkelt panel (side om 
side). 

ok     Vanlig tilsyn 0 

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

Ikke golv           

Tak 
konstruksjoner 

Takåser med sperrer og 
liggende tro. 

Nytt     Vanlig tilsyn 0 

Taktekking Papp med knottplast og 
torv 

      Vanlig tilsyn 0 

Takrenner og 
nedløp 

Ikke takrenner           

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             
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Kostnadsoverslag : 

Arbeidsområde Materialer Arbeid Sum   

1. Rigg og drift 
                                                                  
-  12 t 

                                               
10 200  

                                                
10 200  

2. Fundamenter 
                                                          
3 500  15 t 

                                               
12 750  

                                                
16 250  

3. Drenering 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

4. Yttervegger primær-konstruksjon 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

5. Vinduer 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

6. Ytterdører 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

7. Yttervegger Utv.kledning 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

8. Innervegger Bærende 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

9.Golv og etasjeskiller 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

10. Takkonstruksjoner 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

11. Taktekking 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

12. Takrenner og nedløp 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

13. Trapper, ramper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

14. Piper 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

15. Elkraftanlegg 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  
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16. Brannvern 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

17. VVS 
                                                                  
-  0 t 

                                                          
-  

                                                           
-  

Uforutsett 
                                                             
525  

                                             
4  t 

                                                  
3 443  

                                                  
3 968  

15%      
 

     

Sum eksklusiv mva 
                                                          
4 025  

                                           
31  

 
t  

                                               
26 393  

                                                
30 418  

Mva 
                                                          
1 006      

                                                  
6 598  

                                                   
7 604  

Sum inkl mva 
                                                          
5 031      

                                               
32 991  

                                                
38 022  
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Summering av kostnader

Arbeid 12  timer 10 200,00                  Materialer -                                         

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Tilstandsrapport, fotodokumentasjon 4 850,00              3 400,00                       

Oppfølging, byggeledelse og dokumentasjon 5 850,00              4 250,00                       

Sluttrapport, fotodokumentasjon 3 850,00              2 550,00                       

Antall/enhet

Beskrivelse:

10 200,00  kr                                        Eks.moms

Beskrivelse av anbefalt tiltak:

Eventuelle presiseringer og kommentarer til valgt tiltak:

Summering av kostnader: Eks.moms

Arbeid 15  timer 12 750,00                  Materialutgifter 3 500,00                          

Arbeid Timer  Timepris  Sum Materialer  Pris  Sum 

Bua løftes og fundamenter justeres på plass 15 850,00              12 750,00                 Div skruer/spiker og jekkematerialer 1 stk 3 500,00               3 500,00                          

Bua løftes/jekkes å det skoles oppunder. Torv kan også fjernes

16 250  kr                                              

Antall/enhet
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Høyløa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 40 og 41    Foto: Erlend Sommervold 

Figur 39       Foto: Erlend Sommervold 
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Navn på 

eiendom Horg bygdatun, løe 

 

Objekt   
Gårds og br.n.    Askeladden ID   

Kommune Melhus  Objektets adresse   

Fylke Trøndelag 

 

Byggeår     

Eier   

 

Etasjer 1 etg. 

Eiers adresse   

 
Bebygd areal Ca.16 kvm. 

Kontaktperson   

 
Registreringsdato 13.05.2025 

Registrert av Erlend Sommervold, Bygningsvernsenteret ved 

Prestegårdslåna 

 

Værforhold   
Skrevet av Erlend Sommervold 

 

     
 

Objektbeskrivelse 
Høyløe ca 16-17 kvm. Bordtekking på tak. 

Tegnforklaring 
TTK: Tilstands- og tiltaksrapport med 
kostnadsoverslag 
 
TTK er laget på bakgrunn av forfatterens kompetanse 
og registrering på stedet. Det kan derfor forekomme 
forskjell på tolkning av symptomer, konsekvenser og 
tiltak ved objektet! 
TTK er gyldig i 3månder fra utsendelsesdato! 

TG0: Ingen symptomer 
TG1: Svake symptomer 
TG2: Vesentlig Symptomer 
TG3: Kraftige / alvorlige symptomer 
IU: Ikke tilgjengelig/undersøkt 

Konsekvenser mht tid: KG0: På lang sikt 
KG1: På middels lang sikt 
KG2: På kort sikt 
KG3: Strakstiltak 

  

Bygningsdel Konstruksjon/materiale/ 
overflate 

TG Vurdering 

KG Tilstandsbeskrivelse 
T
G Årsak/konsekvens Anbefalte tiltak 

Fundamenter Gråstein Sunket 2 Gress og torvligger opp på 
veggen noen steder. Dette vil 
fremskynde råteprosesser. 

Gress og torv spaes vekk. 
Evt.løftes løa og det fores på 
med stein. 

2 

Drenering Ingen drenering           
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Yttervegger 
primær-
konstruksjon 

Laft Ubetydlige skader 1       

Vinduer Ingen vinduer           

Ytterdører Løs dør/luke ok         

Yttervegger 
Utv.kledning 

Østvegg er panelt ok         

Innervegger 
Bærende 

            

Golv og 
etasjeskiller 

Golv i 3`` pløydbord ok         

Tak 
konstruksjoner 

Vanlige takåser med 
stående bordtekking. 

Åser ok         

Taktekking Tekket med 
kreosotimpregnerte 
stående bord. 

Det har falt ut endel kvist av 
borda. 

2 Dette gir større lekkasjer og 
større fare for råteangrep. 

Det anbefales å fjerne det 
kreosotimpregnerte materialet 
og erstatte med utvalgte 
takbord. 

1 

Takrenner og 
nedløp 

            

Trapper, 
ramper 

            

Piper             

Elkraftanlegg             

Brannslokkning
s-anlegg 

            

VVS             

 

 

 




