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Sikringen
avsluttes så
langt opp som
mulig i dette
området

Skissert trasé for
midlertidig tilkomstvei.

Se prosjekteringsrapport
for detaljering

Gradvis overgang til
originalt terreng tilpasses
av entreprenør på stedet.

Avsluttes mot kulvert
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KARTGRUNNLAG:
HØYDEREFERANSE: NN2000

DIGITALT KART FRA MELHUS KOMMUNE

Tegningsnr.Oppdragsnr.

Kontrollert

Dato

Målestokk

Rev.

Status Fag Originalt format

GodkjentKonstr./Tegnet

www.multiconsult.no

MELHUS KOMMUNE
LEIRTAKET, EROSJONSSIKRING BEKKEDALER
Situasjonsplan anleggsfase
Ravinedal D 10253451 RIG-TEG-902

1:1000

2024-04-05

KRISTG ARV ANG

01

- RIG A3

KOORDINATSYSTEM: UTM 32N

Godkj.Tegn. Kontr.DatoRev. Beskrivelse

00 Første utsendelse 2024-04-05 KRISTG ARV ANG

01 Plassering av tilkomstveier 2024-05-08 KRISTG ANG ANG

Erosjonssikring ved bruk av
andre fyllmasser (eks. leire)

Anleggsvei/utforming av bekkeløp

Bekkeløp

Tetteribber, plassering
tilpasses på plassen


